
Stötta Vasa
Att stötta och övervaka ett skepp på torra land

Håkan Thorén
Föremålssenheten Vasamuseet
Kartdagarna, Uppsala 10-12 mars 2026

hakan.thoren@sverigesmuseermtf.se



Vasas geografiska historia



Blasieholmen – Vasa byggs

Vasa kölsträcktes februari/mars 1626 
och sjösattes i mars 1627



Vasa vid Tre kronor

Jungfruresa 10 augusti 1628



…utmed Skeppsbron 

10 augusti 1628



…från Slussen

10 augusti 1628



…utanför Beckholmen



…utanför Beckholmen
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…utanför Beckholmen

25 augusti 1956, efter 
mer än 300 år



…utanför Beckholmen



…utanför Beckholmen



Vid Kastellholmen

Våren 1961



Vid Kastellholmen

24 april 1961



Gustav V torrdocka på Beckholmen



Wasavarvet

Öppnade i november 1961



Vasas stödkonstruktion

Träkilar

Betongponton

1964 – En enkel stödvagga av 
järnbalkar monterades under 
skeppet. 

Kölblock



• 1988 – Vasa till det nya museet
• 1990 – Vasamuseet öppnar

Vasas sista resa?



Träkilar

Kompletterande stöd 
adderat 1990

Fler träkilar och kölstöd 
monterades 2010

Vasas stöd kompletteras



Förbättring av skrovets styvhet



Cirka 400 positioner på skeppets ut- och 
insida mäts två gånger om året.

Monitorering med totalstation 
påbörjades 2000

Monitorering av deformationer



Monitorering av deformationer

Förändring i långskeppsled (mm)

Förändringar i tvärskeppsled (mm)

Förändringar i höjdled (mm)



Monitorering av deformationer

Sektion 10 Sektion 20 Sektion 30 Sektion 40

10 20 30 40



Byte av skeppets stödsystem



Byte av skeppets stödsystem



Byte av skeppets stödsystem



Mätning vid byte av skeppets stödsystem

Tre olika mätsystem:

• Ett som mäter lokala deformationer under skeppet 
där det nya stödet skall monteras

• Ett system som talar om hur skeppets vikt fördelas

• Ett system som mäter rörelser i skeppets övre delar



Mätning vid byte av skeppets stödsystem
Lokala deformationer – Laser tracker















Mätning vid byte av skeppets stödsystem
Viktfördelning - Lastceller





Mätning vid byte av skeppets stödsystem
Globala deformationer - Monitorering



Mätning vid byte av skeppets stödsystem
Globala deformationer - Monitorering
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